
Wszechstronne oczyszczanie dróg oddechowych

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA MIARECZKOWANIA

• Unikatoway dla Clearway 2 – TreatRepeat®

• Intuicyjny interfejs użytkownika z ekranem dotykowym
• Ręczny pilot z funkcją start/stop

DUŻA ILOŚĆ TRYBÓW

• Programowalne tryby automatyczne
• Dedykowany tryb IPPB
• Tryb ręczny

WZMOCNIONA SYNCHRONIZACJA Z PACJENTEM

• TreatRepeat® w celu poprawienia dokładności i szybkości
miareczkowania i konfiguracji
• iTrigger® − zbudowany na opatentowanym przez Breas
algorytmie eSync
• Synchrony Beep® wspomagający synchronizację pacjenta z
urządzeniem

Przedstawiamy nowy Clearway 2 z TreatRepeat®
Urządzenie MI-E drugiej generacji firmy Breas wykorzystuje
najnowszą technologię, aby zapewnić skuteczne i dokładne
leczenie pacjentów wymagających oczyszczania dróg
oddechowych i wspomagania kaszlu.

Funkcja TreatRepeat umożliwia pacjentom ręczne
podawanie różnej liczby insuflacji i eksuflacji, a następnie
zapisanie zabiegu, który właśnie wykonali, do
automatycznego powtórzenia. Pomoc w poprawie
dokładności i szybkości miareczkowania i konfiguracji.



Clearway 2 Specyfikacja Techniczna
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Settings / Performance

Tryby Manualny, Podstawowy Auto, Program Mode, IPPB, NIV

Tryby Urządzenia Domowy, Kliniczny (Zablokowane/Odblokowane)

Profile 4 możliwe profile

Ciśnienie Insuflacji 3 cm H2O do 70 cm H2O

Ciśnienie Eksuflacji −3 cm H2Odo −70 cm H2O

Czas Insuflacji 0.5 do 5 seconds

Czas Eksuflacji 0.5 do 5 seconds

Czas przerwy 0.5 do 5 seconds

Opcje przepływu (MI-E) 1−10 (10−100% Ti max 4 sekundy)

Przepływ (IPPB) 20 L/min do 120 L/min

Wyzwalacz wdechowy Off od 1 do 10

Częstotliwość oscylacji Insuflacje i ub ekssuflacje ,Wył– 1 – 20 Hz

Amplituda Oscylacji 1 cm H2Odo 10 cm H2O

Monitorowanie

Wyświetlane Dane Szczytowy przepływ kaszlu, Objętosć insuflacji, Ciśnienie przepływu, SpO2,
Tętno, Użyte sesje, Średnia długość sesji

Przebieg fali Ciśnienie

Trendy i Statystyczne Dane przez oprogramowanie PC Szczytowy przepływ kaszlu, Objętość insuflacji, Użytkowanie, SpO2, Tętno

Zasilanie

Zasilanie sieciowe 100 do 240 V AC

Główne alarmy

Alarmy Odłączenie obwodu, Praca na zasilaniu z baterii, Usterka baterii
zewnętrznej,Alarm wysokiego ciśnienia, Wewnętrzny alarm wysokiej temp,
Słaba bateria, Słaba pamięć baterii, Awaria urządzenia, Niskie odczyty SPO2,
WysokieSO2 SpO2 odłączenie czujnika,Wysokie/Niskie Tętno, Awaria
zasilania

Wymiary

W x H x D 285 x 280 x 200 mm

Waga 3.85 kg

Poziom głośności(przy 10 cm H2OCiśnienie ciągłe) Poziom głośności przy 70 cm H2O w Trybie manualnym Mniej niż 74 dB(A)
zmierzonyprzy 1 metrze

Łączność i oprogramowanie

Wbudowane łącze Ethernet, USB, karta SD

Kompatybilne oprogramowania Przygotowany na usługę Breas Cloud

Akcesoria typu Plug-and-Play SpO2, Ręczny pilot Start/Stop i ręczny włącznik, Manualny przelącznik nożny
Switch

Inne

Obwody Jednorazowe obwody przeciekowe, jednorazowe obwody bez przecieków
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